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StutzfuBe mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!
Stagemobil GmbH 5
™ | Lastext BL7 gedndert, Zei “gedndert 73.02.21] TRO |
1| Alternative Seilkreuz BL. 8 hinzugefiigt 09.11.19 | TRO
k| Lasttext BL 7 hinzugefiigt 10.02.14 | TRO
J | Windlasttext Bl 7 gedndert 18.12.13 | TRO
| i |7raversenhalter BLS neu hinzu 03.05.13| TR0 |
i__|Lastannahme Werte gedndert 03.05.13 | TRO
h | K-Verband, Mat. Obergurt, Ben. geandert, BL.7 neu 10.03.13 | TRO
g | Stitzfuss Sidewings hinzu 04.0113 [TRO | __|
f |Sidewings hinzu 17.12.12 | TRO
Zust. Anderung Datum | Name|
Allgemeintoleranzen| Oberfliche |Mafistab Gewicht :
vgl. DNISO  |vgl. DIN1SO 1:50
2 765-/77 7302 Werkstoff
2005 Datum Name P . A
Bearb. | 28.03. TRO |
[ Ger Stagemobil XL
Norm |
Ansicht ausgefahren
Ers. fir : Blatt
e X =001 Z_
£V Nr___stagemobil-xl.dwg 7
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AL Ao?g/m ternatiy
5z : ' : ) ' ' ' ' : i z~7]
f I - I 1
500 kg 1|y ;[j N/ 5% N VAN 500 kg g
! bei Sidewings j, bei Sidewings ! | |
1 300 kg ! 70 kg 70 kg 70 kg 01k | | |
bei Kragarm ||| bei Kragarm : | |
1[1=1,00 im ! (=1,00 im ' | A |
I V-Anschlag ||| V-Anschlag T
! (] Mol | |
AlFlache max. || JFlache max. |\ | | |
[160x100cm [ 60x100cm | A | |
(N o |
\ ,
‘ I Buhnenbefrieb Bodenlast max. 350 kg/m?2
N / ) / G) i

0 Windlast in Befrieb: Windstarke in Boen bis

max. Windgeschwindigkeit 15 m/s
(entspricht ca. Windstarke 7)

auller Betrieb bis WZ IV, au3er Nordseeinseln

®

StitzfidBe mit Holzunterpallung
schubfest verbinden!

Stagemobil GmbH

@ Lastannahme an den drei 3-Punkt Traversen: " Lasttext BL7 gedndert, Zeichnungshopt gedndert 23.0221] TR0 |
1__| Alternative Seﬂ{rreuz 51: 8 hinzugefiigt 09.11.19 | TRO |
- an 5 Anschlagpunkten 70 kg/Anschlag o s e S {1
- alternativ: 40 kg/m Streckenlast e AT
h__| K-Verband, Mat. Obergurt, Benennung Drahtseile gedndert 10.03.13 | TRO
@ | g | Stufzfuss Sidewings hinzu 04.0113 | TRO
f | Sidewings hinzu 17.12.12 | TRO
. . . Zust. Anderung Datum_[Name]
min. Last aus Licht- und Tontechnik: “Allgemeinfoleranzen] Oberfliche |Malstab Gewicht -
275 k esamt vgl. DNISO  |vgl. DIN1SO 150
g g . A 2765-/77 7302 Werkstoff
max. Grof3e der Last der Sidewings: T :
Bearb. | 26.03. TRO |
60x100 cm e Stagemobil XL
Lastaufnahmepunkte
Ers. fir : Blatt
- 7
Rohteil Nr.: XA — 0 0 7 o
£V Nr___stagemobil-xl.dwg 7
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